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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della mcela e della societa/impresa

- 1.1 Identificatore del prodotto

- Denominazione CommerciaIeBACTl REP 40378

- 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o déa miscela e usi sconsigliati
- Settore d'usoSU3 Usi industriali: usi di sostanze in quantoddn preparati presso siti industriali
- Utilizzazione della Sostanza / del Preparatégente biocida

- 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di datidi sicurezza
- Produttore/fornitore:

R.E.P.

Recherche Exploitation Produits

40 Avenue Jean Jaureés

Z| Pétroliere

78440 GARGENVILLE - FRANCE

T :00.33.(0)1.30.98.80.00

F:00.33.(0)1.30.98.82.01

Mail : inffo@rep.fr

www.rep.fr
- 1.4 Numero telefonico di emergenzeOrfila : 00.33.(0)1.45.42.59.59

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

- 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
- Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 12/2208

% GHSO06 teschio e tibie incrociate

<

Acute Tox. 3 H331 Tossico se inalato.
@ GHSO08 pericolo per la salute
Repr. 2 H361d Sospettato di nuocere al feto.

Acute Tox. 4 H302 Nocivo se ingerito.
Skin Sens. 1 H317 Puo provocare una reazione alkeggitanea.

- 2.2 Elementi dell'etichetta
- Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272008

Il prodotto € classificato ed etichettato conforneete al regolamento CLP.
(continua a pagina 2)
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- Pittogrammi di pericolo

&&®e

GHS05 GHS06 GHS08 GHS09

- Avvertenza Pericolo

- Componenti pericolosi che ne determinano I'etichetttura:
tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium sulfate
- Indicazioni di pericolo
H302 Nocivo se ingerito.
H331 Tossico se inalato.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H317 Puo provocare una reazione allergica cutanea.
H361d Sospettato di nuocere al feto.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici cdfeti di lunga durata.
- Consigli di prudenza

P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la neliviapori/gli aerosol.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Protegagr occhilil viso.
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare 'infamato all'aria aperta e mantenerlo a riposo In

posizione che favorisca la respirazione.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHliamuare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se & agefan®. Continuare a sciacquare.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENWhedico.
P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in Ilmgoventilato.
- 2.3 Altri pericoli
- Risultati della valutazione PBT e vPvB
- PBT: Non applicabile.
-vPvB: Non applicabile.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingrediati

- 3.2 Caratteristiche chimiche: Miscele
- Descrizione:Miscela delle seguenti sostanze con additivi naicpmsi.

- Sostanze pericolose:
55566-30-8 tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium selfat 50-60%

Acute Tox. 2, H330¢® Repr. 2, H361d¢> Eye Dam. 1, H318&% Aquatic Acute 1, H400;
Aquatic Chronic 2, H41X3> Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317

397256-50-7 polymer containing phosphonate, sulptegad carboxyl functional groups, sodium salt | 2,5-10%

Aquatic Chronic 3, H412
- Ulteriori indicazioni: Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati puéee appreso dal capitolo 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

- 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
- Indicazioni generali:

Allontanare immediatamente gli abiti contaminati giandotto.

| sintomi di avvelenamento possono comparire dopitenore, per tale motivo € necessaria la sorvaghadi un
medico nelle 48 ore successive all'incidente.

Levarsi la maschera protettiva solamente dopo talter gli abiti contaminati.

(continua a pagina 3)
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In caso di respirazione irregolare o di blocco irdprio praticare la respirazione artificiale.
- Inalazione:
Portare il soggetto in zona ben areata o sommamestrssigeno; chiedere l'intervento di un medico.
Se il soggetto € svenuto provvedere a tenerlo teifbimasporto in posizione stabile su un fianco.
- Contatto con la pelle:
Lavare immediatamente con acqua e sapone sciaagaandratamente.
In caso di irritazioni cutanee persistenti conseliamedico.
- Contatto con gli occhi:
Lavare con acqua corrente per diversi minuti tendagalpebre ben aperte e consultare il medico.
- Ingestione:Non provocare il vomito, chiamare subito il medico.
- 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che iiardati Non sono disponibili altre informazioni.
- 4.3 Indicazione dell'eventuale necessita di consate immediatamente un medico e di trattamenti speali
Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione
- Mezzi di estinzione idonei:

CO2, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gkridi di grosse dimensioni con acqua nebulizzataroschiuma
resistente all'alcool.

Adottare provvedimenti antiincendio nei dintornildeona colpita.
- 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dia miscela

Se riscaldato o in caso di incendio il prodottduppa fumi tossici.
- 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzionéegli incendi
- Mezzi protettivi specifici:

Non inalare i gas derivanti da esplosioni e incendi

Portare un respiratore ad alimentazione autonoma.

Indossare tute protettive integrali.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

- 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezioa e procedure in caso di emergenza
Indossare il respiratore.
Indossare equipaggiamento protettivo. Allontananedrsone non equipaggiate.
Garantire una ventilazione sufficiente.

- 6.2 Precauzioni ambientali:
In caso di infiltrazione nei corpi d'acqua o nétignature avvertire le autorita competenti.
Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acosgperficiali/nelle acque freatiche.

- 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per ldonifica:
Raccogliere il liquido con materiale assorbentbligs tripoli, legante di acidi, legante universalegatura).
Smaltimento del materiale contaminato conformemahpeinto 13.
Provvedere ad una sufficiente areazione.

- 6.4 Riferimento ad altre sezioni
Per informazioni relative ad un manipolazione sagwedere capitolo 7.
Per informazioni relative all'equipaggiamento ptidte ad uso personale vedere Capitolo 8.
Per informazioni relative allo smaltimento vedemgpiiolo 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

- 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi dioliao

(continua a pagina 4)
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Aprire e manipolare i recipienti con cautela.
Evitare la formazione di aerosol.
- Indicazioni in caso di incendio ed esplosiond:ener pronto il respiratore.

- 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese@ntuali incompatibilita
- Stoccaggio:
- Requisiti dei magazzini e dei recipienti:

Conservare solo nei fusti originali.

Assicurare il pavimento contro infiltrazioni.
- Indicazioni sullo stoccaggio misto:

Non conservare a contatto con ossidanti.

Non conservare a contatto con riducenti.

Immagazzinare separatamente da alcali (soluzidiniela

Immagazzinare separatamente da acidi.
- Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.
- 7.3 Usi finali particolari Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione idividuale

- Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti t ecnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.

- 8.1 Parametri di controllo

- Componenti i cui valori limite devono essere tenutotto controllo negli ambienti di lavoro:
Il prodotto non contiene quantita rilevanti di soste i cui valori limite devono essere tenuti satwatrollo negli
ambienti di lavoro.

- Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sonoestzate come base.

- 8.2 Controlli dell'esposizione

- Mezzi protettivi individuali:

- Norme generali protettive e di igiene del lavoro:
Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.
Togliere immediatamente gli abiti contaminati.
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoreornenato.
Custodire separatamente I'equipaggiamento pratettiv
Evitare il contatto con gli occhi.

- Maschera protettiva:
Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la mhseca; nelle esposizioni piu intense e durature §sdoe
l'autorespiratore.

- Guanti protettivi:

Guanti protettivi

Il materiale dei guanti deve essere impermeabsialgile contro il prodotto/ la sostanza/ la forraidae.
A causa della mancanza di tests non pud esseréggtiatsalcun tipo di materiale per i guanti con awanipolare il
prodotto / la formulazione / la miscela di sostaczieniche.
Scelta del materiale dei guanti in consideraziogigempi di passaggio, dei tassi di permeazionella degradazione.
- Materiale dei guanti
La scelta dei guanti adatti non dipende soltantordderiale bensi anche da altre caratteristiclypudiita variabili da un
produttore a un altro. Poiché il prodotto rapprésema formulazione di pit sostanze, la stabil@éndateriali dei guanti
non ¢ calcolabile in anticipo e deve essere teptata dell'impiego
- Tempo di permeazione del materiale dei guanti
Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di ga@ggio preciso il quale deve essere rispettato.
(continua a pagina 5)
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- Occhiali protettivi:

Occhiali protettivi a tenuta

SEZIONE 9: Proprieta fisiche e chimiche

- 9.1 Informazioni sulle proprieta fisiche e chimichdfondamentali
- Indicazioni generali

- Aspetto:
Forma: Liquido
Colore: Giallo chiaro
- Odore: Caratteristico
- Soglia olfattiva: Non definito.
-valori di pH a 20 °C: 2,5-4
- Cambiamento di stato
Punto di fusione/punto di congelamento: Non definito.
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebolzione: Non definito.
- Punto di inflammabilita: Non applicabile.
- Inflammabilita (solidi, gas): Non applicabile.

- Temperatura di accensione:

Temperatura di decomposizione: Non definito.

- Temperatura di autoaccensione: Prodotto non autoinfiammabile.

- Proprieta esplosive:

Prodotto non esplosivo.

- Limiti di inflammabilita:

Inferiore: Non definito.
Superiore: Non definito.
- Tensione di vapore: Non definito.
- Densita a 20 °C: 1.21-1.29 g/cm?
- Densita relativa Non definito.
- Densita di vapore: Non definito.
- Velocita di evaporazione Non definito.
- Solubilita in/Miscibilita con
acqua: Solubile.
- Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: Non definito.
- Viscosita:
Dinamica: Non definito.
Cinematica: Non definito.
- 9.2 Altre informazioni Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 10: Stabilita e reattivita

- 10.1 ReattivitaNon sono disponibili altre informazioni.
(continua a pagina 6)
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-10.2 Stabilita chimica
- Decomposizione termica/ condizioni da evitare:

Il prodotto non si decompone se manipolato e immzzgato secondo le norme.
- 10.3 Possibilita di reazioni pericolos&®eazioni con acidi, alcali e ossidanti.
- 10.4 Condizioni da evitareNon sono disponibili altre informazioni.
- 10.5 Materiali incompatibili: Non sono disponibili altre informazioni.
- 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:

Monossido di carbonio e anidride carbonica

Ossidi di zolfo (SOx)

Ossidi di fosforo (es P205)

Idrogeno

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

- 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
- Tossicita acuta
Nocivo se ingerito.
Tossico se inalato.
- Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:
55566-30-8 tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium sulfat
Orale LD50 575 mg/kg (rat)
Per inalaziong LC50/4|h 0,59 mg/L (rat)
- Irritabilita primaria:
- Corrosione/irritazione cutaneaBasandosi sui dati disponibili i criteri di class#zione non sono soddisfatti.
- Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi
Provoca gravi lesioni oculari.
- Sensibilizzazione respiratoria o cutanea
Puo provocare una reazione allergica cutanea.
- Effetti CMR (cancerogenicita, mutagenicita e tossita per la riproduzione)
- Mutagenicita delle cellule germinaliBasandosi sui dati disponibili i criteri di classizione non sono soddisfatti.
- CancerogenicitaBasandosi sui dati disponibili i criteri di class#zione non sono soddisfatti.
- Tossicita per la riproduzione
Sospettato di nuocere al feto.
- Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) -sposizione singola
Basandosi sui dati disponibili i criteri di clags#fzione non sono soddisfatti.
- Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) -sposizione ripetuta
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classizione non sono soddisfatti.
- Pericolo in caso di aspiraziondgasandosi sui dati disponibili i criteri di class#zione non sono soddisfatti.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

-12.1 Tossicita
- Tossicita acquatica:Non sono disponibili altre informazioni.
-12.2 Persistenza e degradabilittaciimente biodegradabile
- 12.3 Potenziale di bioaccumul®Non sono disponibili altre informazioni.
- 12.4 Mobilita nel suoloNon sono disponibili altre informazioni.
- Effetti tossici per 'ambiente:
- Osservazioni: Tossico per i pesci.
- Ulteriori indicazioni in materia ambientale:
- Ulteriori indicazioni:
Pericolosita per le acque classe 3 (D) (Autoclassifone): molto pericoloso

(continua a pagina 7)
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Tossico per pesci e plancton.

Molto tossico per gli organismi acquatici
-12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
- PBT: Non applicabile.

-vPvB: Non applicabile.

Non immettere nelle acque freatiche, nei corsigllac nelle fognature, anche in piccole dosi.
Pericolo per le acque potabili anche in caso diipenel sottosuolo di quantita minime di prodotto.

- 12.6 Altri effetti avversi Non sono disponibili altre informazioni.

(Segue da pagina 6)

-13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
- Consigli:

- Imballaggi non puliti:

Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestNon immettere nelle fognature.
Il prodotto deve essere sottoposto a trattamergoiaig in osservanza delle disposizioni amminisieat

- Consigli: Smaltimento in conformita con le disposizioni amistirative.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

-14.1 Numero ONU
-ADR, IMDG, IATA

UN2810

- 14.2 Nome di spedizione dellONU
-ADR

-IMDG

-IATA

LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S|.
(tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium sulfate), PERIESO

PER L'AMBIENTE

TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S. (tetrakis(hydroxymegh

phosphonium sulfate), MARINE POLLUTANT

TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S. (tetrakis(hydroxymegh

phosphonium sulfate)

- 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

& @

- Classe
- Etichetta

6.1 (T1) Materie tossiche
6.1

6.1 Materie tossiche

(continua a pagina 8)
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- Class
- Label

6.1 Materie tossiche
6.1

- 14.4 Gruppo di imballaggio
-ADR, IMDG, IATA

- 14.5 Pericoli per I'ambiente:
- Marine pollutant:

- Marcatura speciali (ADR):

Il prodotto contiene materie pericolose per I'amiie
tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium sulfate

Si

Simbolo (pesce e albero)

Simbolo (pesce e albero)

- Numero Kemler:
- Numero EMS:

- 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Attenzione: Materie tossiche
60
F-A,S-A

MARPOL ed il codice IBC

- 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato Il di

Non applicabile.

- Trasporto/ulteriori indicazioni:
-ADR

- Quantita limitate (LQ)

- Quantita esenti (EQ)

- Categoria di trasporto
- Codice di restrizione in galleria

-IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

5L

Codice: E1

Quantita massima netta per imballagio interno: 30 m
Quantita massima netta per imballagio esterno: 1000

5L

Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN "Model Regulation™:

UN 2810 LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S$.
(TETRAKIS(HYDROXYMETHYL)PHOSPHONIUM
SULFATE), 6.1, Ill, PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

- 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su lsde, sicurezza e ambiente specifiche per la sostano la miscela

- Direttiva 2012/18/UE

- Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO Nessuno dei componenti & contenuto.

- Categoria Seveso
H2 TOSSICITA ACUTA

E1l Pericoloso per I'ambiente acquatico

- Quantita limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia inferiore50 t
- Quantita limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia superiore200 t

(continua a pagina 9)
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-REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII Restrizioni: 3
- 15.2 Valutazione della sicurezza chimicdJna valutazione della sicurezza chimica non & stfi¢dtuata.

SEZIONE 16: Altre informazioni

| dati sono riportati sulla base delle nostre caeoge attuali, non rappresentano tuttavia alcumangaa delle
caratteristiche del prodotto e non motivano al@apporto giuridico contrattuale.

- Frasi rilevanti
H302 Nocivo se ingerito.
H317 Puo provocare una reazione allergica cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H330 Letale se inalato.
H361d Sospettato di nuocere al feto.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effdttiunga durata.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effelitiunga durata.

- Abbreviazioni e acronimi:
ADR: Accord européen sur le transport des marclsmsdilangereuses par Route (European Agreementrooncéne International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous @so
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatio &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commerciak@ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substesic
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the &iman Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Tossicita acuta — Categoria 4
Acute Tox. 2: Tossicita acuta — Categoria 2
Acute Tox. 3: Tossicita acuta — Categoria 3
Eye Dam. 1: Gravi lesioni oculari/irritazione oada- Categoria 1
Skin Sens. 1: Sensibilizzazione della pelle — Gaiadl
Repr. 2: Tossicita per la riproduzione — Categ@ria
Aquatic Acute 1: Pericoloso per 'ambiente acquatipericolo acuto per 'ambiente acquatico — Caitiegl
Aquatic Chronic 1: Pericoloso per I'ambiente acgat pericolo a lungo termine per 'ambiente adiqo— Categoria 1
Aquatic Chronic 2: Pericoloso per I'ambiente acgat pericolo a lungo termine per 'ambiente adiqo— Categoria 2
Aquatic Chronic 3: Pericoloso per I'ambiente acgat pericolo a lungo termine per 'ambiente adiqo— Categoria 3
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